Infraconic®
Criadoras Radiantes

M Infraconic 117
F Infraconic I-34

=S Infraconic 1-40

El calentamiento ideal
para el crecimiento de
pollitos mas sanos
...y logre un ahorro
hasta del 40% de gas

Mejore la produccion y la rentabilidad en cualquier explotacion avicola,
con la alta eficiencia térmica de la criadora Infraconic, diferente
rango de capacidades, facil instalacién y confiabilidad probada.




Infraconic® Criadoras Radiantes

Debido a su avanzado disefio (patentado), la Criadora Infraconic

entrega mas calor radiante a nivel del piso que cualquier otra
Criadora. Esto significa que usted consigue una cobertura de
calor mas amplia y consistente a nivel de piso, con un consumo
menor de combustible. Sus pollos estan mas confortables, por
lo cual comeran mas y creceran mas rapido. Y usted ahorrara
dinero ya que pagara menos por concepto de gas.

Una Zona de Confort Mas
Grande y Homogénea

El sistema Infraconic ayuda a un crecimiento rapido y saludable
de los pollitos ya que crea una zona de confort amplia y
consistente, esto es, no existen areas frias o muertas dentro
del circulo de calor que forma al piso, por ello usted puede
incrementar la productividad de su parvads, ya que con un
buen patron de calor se puede lograr:

m Mantener los pollos comiendo y bebiendo todo el tiempo

m Mejor inicio de la parvada

m Mejores ganancias de peso

m Menos disparidad en el pollo

m Menores costos de medicacion

m Mejor calidad de ambiente
Basados en pruebas independientes (diferentes granjas), la
Infraconic I-40 entrega el doble de cobertura a nivel de piso
que otras Criadoras de 40,000 Btu/h de la competencia, con
la diferencia que la 1-40 utiliza el 20% menos de gas.

Ahorros Significativos

Més alla del suministro de un ambiente de crecimiento méas
sano para sus pollitos en un tiempo critico en su desarrollo, la
criadora Infraconic puede ahorrarle un dinero significativo sobre
sus costos de gas (20% al 40%). El alto nivel de eficiencia de

combustion, combinado con disefio de dos quemadores conicos
(exclusivo de Infraconic), elimina el consumo innecesario de
combustible. En multiples comparaciones a nivel de produccion,
las criadoras Infraconic |-34 e I-40 demostraron tener diferencias
en el consumo de gas entre 20% y 40% al final de la parvada,
en referencia a equipo radiante de la misma capacidad,

pero ademas, Infraconic demostré una cobertura mayor

y mejores temperaturas.

Comparacion de Temperatura a Nivel del Piso

Tanto el Infraconic 140 como 134 entregan mas calor radiante
a nivel de piso que otras criadoras.

. Zonas de confort para los pollos
Cobertura de calor total

: Otros : Criadora
Modelo  Infraconic 1-40 Criadoras Radiantes Infraconic 1-34 Pancake
Capacidad 40,000 Btu/h 40,000 Btu/h 34,200 Btu/h 30,000 Btuth

452 m?




Gama de Capacidades
y Configuraciones

L.B. White ofrece una variedad de capacidades de calor y las opciones
de configuracion, que hacen facil la seleccion del equipo ideal para las
necesidades especificasde su operacion.

H Disponibilidad de Capacidades

Disponibles con capacidad de calor de 17,000 Btu/h a 40,000 Btu/h,
Infraconic e da la flexibilidad de disefio, y la méaxima eficacia de calor.

— 40,000 Btu/h I-40
— 34,200 Btu/h I-34
- 17,100 Btu/h 17

H Las Options de Configuracion

L.B. White ofrece criadoras Infraconic con ignicion de piloto,
encendido de chispa o funcionamiento modulante.

Ignicion Piloto
— Eficiente, trabaja en dos posiciones: piloto/plena carga (on/off)
— Equipado con el InstaClear (limpia piloto) opcional
— Disponible en todas las capacidades
— Compatible con todos los sistemas de automatizacion
por control central

Ignicion de Chispa

Ignicién sumamente confiable, automatica

Facilmente compatible con sistemas de control centralizado
Entrega dos salidas de calor dependiendo del requerimiento
Se reenciende automaticamente siempre que se requiere
Disponible en todos las capacidades Infraconic

|

Modulante
— Modulacion de calor ajustable de 10 -100%
— No requiere electricidad (control mecanico)
— Disponible en todos las capacidades Infraconic

H Tipos de Control (para automatizacion)

Zona de Control (tablero)
— Tablero central para controlar todas las criadoras de una caseta
- Seinstala a la entrada del gas de la caseta (en la tuberia)
sin afectar las instalaciones
— Disponible para los tipos piloto y modulante

Control Individual
— Control Gnicamente sobre una criadora (producciones pequefas)
— Solo para funcionamiento modulante
— Disponible en modelos I-17 e 1-34

H Compatibilidad de Combustibles
— Gas Natural
— Gas de Propano Liquido (L.P.)

InstaClear el Piloto Limpio

Es un accesorio que sirve para limpiar los pilotos
en los equipos Infraconic que cuentan con este
tipo de ignicion. Con el suave movimiento de
boton, el piloto se mantiene listo para una
operacion sin bloqueos, ni experiencias
desagradables parvada tras parvada.

El uso del InstaClear nos proporciona:

m Ahorro de combustible mediante
una operacion confiable

m Facil trabajo de limpieza y mantenimiento
de los pilotos

m Disponible inicamente para modelos
que cuenta con piloto

Facil de Instalar, Facil de Mover
y Mantenimiento Sencillo

La Criadora Infraconic se entrega totalmente armada y cada unidad es
probada y encendida antes de entregarse en su granja, lo cual reduce el costo
y el tiempo de instalacion. Adicionalmente, cada Criadora se puede mover de
manera muy rapida y sencilla para dar espacios al pollo, una vez instalada, la
Criadora Infraconic es facil de limpiar y dar mantenimiento, debido a su disefio
patentado que fue hecho para requerir menor cantidad de refacciones y/o
partes de repuesto que otras criadoras. No requiere desarmarse o abrirse
para la limpieza.

Un Funcionamiento Confiable
y Seguro

Construida con componentes de alta calidad para asegurar afios de empleo
confiable en un ambiente agresivo, la Criadora Infraconic destaca un tubo
difusor cubierto por esmalte horneado, asi como conos interior y exterior
de acero inoxidable. La campana es de aluminio (resistente a la corrosion)
material que nos ayuda a la refraccién de calor. Todos los equipo Infraconic
cumplen con las normas AGA, ANCI, y CGA.

El Compromiso
de Ayuda Integral al Cliente

En combinacion con un excelente disefio, materiales de calidad y diversidad
de productos, L.B. White ofrece un compromiso integral al cliente en servicio
y asesoria para la instalacion del equipo, revision de las instalaciones de
gas sugerencias para manejo del quipo, etc. Nuestro unico objetivo es

que el cliente tenga los mayores y mejores beneficios de su inversion.
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Calefactores de calidad con los que usted puede contar.

Para saber mas sobre los calentadores Infraconic
radiantes u otros productos L.B. White, por favor
péngase en contacto con su distribuidor

local L.B. White 0 pdngase en contacto

con nosotros directamente, 800-345-7200.




Infraconic® Datos Especificos de las Criadoras Radiantes
Infraconic 1-17 1-34 1-40
Capacidad (Btu/h): 17,100 34,200 40,000
Cobertura de Aves:

Pollo de Engorda 1,500 2,500 2,750

Pavos 500 975 1,075
Diametro de Cobertura (m): 5 7/ 9
Tipo de Ignicién:

Ignicién de Chispa Si Si Si

Ignicion de Piloto Si Si Si

Modulante Si Si Si
Consumo de Gas (max.):

Gas LP (kg./hr.) 0.36 0.71 0.84

Gas Natural (cu. ft./hr.) 17.10 34.20 40.00
Presion de Suministro de Gas (Ib/in?):

Gas LP 5 5 5

Gas Natural 5 5 5
Ventilacion (CFM): 200 400 468

Tipos de Control:
Control Individual (1 por criadora)

Unic. Modulante

Unic. Modulante

Unic. Modulante

Control por Panel (1 por caseta) Si Si Si

Control a Central* Si Si Si
Requerimientos Electricos (V / Hz / Fase):

Ignicion de Chispa 115/ 60/ 1 115760/ 1 115760/ 1

Ignicion de Piloto 115/ 60/ 1 115/60/ 1 115/60/ 1

Modulante Ninguno Ninguno Ninguno
Altura de Instalacion (m):

Pollo de Engorda 1.50 1.70 2.00

Pavos 1.10 1.30 1.50
Minima Distancia a Materiales Combustibles (m):

Arriba 1.0 1.0 1.0

Lados 1.0 1.0 1.0

Abajo 1.0 152 14
Dimensiones (cm):

Altura de la Criadora 22.0 26.0 26.0
Diametro de la Campana 43.0 66.0 80.0
Manguera de Gas (1/4” x 6') Opcional Opcional Opcional
Regulador (Panel de control) Opcional Opcional Opcional
Filtro de entrada de Aire Opcional Opcional Opcional
Valvula de Gas y Accesorios P/Conexion Opcional Opcional Opcional
InstaClear™ Piloto Limpio Opcional Opcional Opcional

Peso Neto (kg): 2.60 5.60 6.00
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* Cuando se usa un control central se requieren 115 VAC.
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Su Revendedor Local de L.B. White:

Calefactores de calidad con los que usted puede contar.

Guadalajara: Mérida: Hermosillo:
Volcan Paricutin 6522 Calle 80 533, Cda. De la Plata 117
Col. EI Colli Urbano Col. Dzununcan Col.Valle Bonito
Guadalajara, 45070, Jal Mérida, 97315, Yuc. Hermosillo, 82246, Son
Tel.52(33)3627-4585 Tel 52(999) 252-9473 Tel. 52(662) 311-5343

ventas@sumainternacional.com
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Instalaciones de Alta Tecnologfa
www.sumainternacional.com



