INFORMACION DE PRODUCTO

+ Diseno de 4 compuertas para
® j ] ® maximo desempeno.

* Proteccion superior a intemperie.
. . . * Montaje interior para drenado.

Ventilador Galvanizado con Persiana + Calidad Munters Aerotech.

d d D ﬂ d 4 t * Transmisién d.e aluminio vaciado
S escafga fagOH Y S Compuef as con garantia limitada de 7 afos
en los baleros.

* Tensor de banda estilo automotriz.

* Resistente propela de acero
galvanizado.

* Ventilador con gabinete de acero
galvanizado.

* Motor de alta eficienciade 1 6 3
fases.

* MONO-STRUT para resistencia y
durabilidad.

Informacion de desempeno: WF50® y WF54® ventilador con damper Dragonfly

0.0” SP 0.05” SP 0.10” SP 0.15” SP 0.20” SP 0.25” SP

NUmero de [Prop |Motor|Prop [Max CFM CEM CEM CEM CEM CEM CEM|Relacion|Bess Lab.

Catélogo | Dia. | HP |RPM|BHP watt | ™ [wart | ©™ [war | ™ |watt| ™ [wart| ™ | watt|de Fiujo| Test No.

WF501VCD | 50" | 1 | 460 |1.29|27,000|25.2 | 25,200| 22.7 | 23,200|20.4 (21,000(17.9 (18,800| 15.7 (16,200( 13.3| 0.75 07401
WF5015VCD| 50" | 1.5 | 510(1.70| 30,100| 20.4 | 28,500| 18.7 | 26,900| 17.1 (24,600( 15.1 | 22,300| 13.4 (19,800( 11.7| 0.78 07188
WF541VCD | 54" | 1 |525]1.35/29,800|27.8|28,100| 24.5 | 26,400| 21.9 (24,200 19.3 | 21,900| 16.7 (19,300( 14.3| 0.78 07394
WF5415VCD| 54" | 1.5 | 555(1.74|31,700| 24.3 | 30,000| 22.2 | 28,300| 20.0 (26,300( 17.7 | 24,100| 15.6 (21,800( 13.6| 0.80 07396
WF542VCD | 54" | 2 | 590 |1.98|33,400|22.4|31,900| 20.7 | 30,300| 18.9 (28,600(17.0 | 26,800| 15.4 (24,700( 13.8| 0.84 07397
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Sello de compuerta

El sello de la compuerta posee un ajuste disenado para mantener el clima

exterior aislado y ahorrar energia.
El area de las bisagras esta completamente sellada a diferencia de las
mariposas convencionales.

Montaje de gabinete

El montaje del gabinete es a nivel del muro de la caseta puede colocarse
entre un marco de polines de 5” x 5”, facil de instalar y removerse para
mantenimiento.

Ensamble de transmision

La transmision de aluminio vaciado y baleros estilo automotriz tiene una
garantia de 7 anos.
Una fibra especial provee durabilidad superior a la banda de transmision.

Disefio unico de resorte de la compuerta

Su disefo Unico de resortes de acero inoxidable permite una apertura
completa cuando el ventilador esta operando asi como un cierre
consistente al apagar el ventilador.
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