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Instalaciones de Alta Tecnologia

Fabricado en acero galvanizado con recubrimiento
Z600 a 42 micras (600 gr/m2), superior a lo que
normalmente ofrecen otros proveedores.

104 mm y 64 grados para evitar la adhesion de

§
{
Ondulado de lamina con separaciones entre ondas de LI ! i \
8 £ {
| }
alimento en la pared del silo. {

Tornilleria bicromada para armado.
Sistema de apertura de tapa superior
desde el piso.

Faldén de 104 mm entre cilindro y
COoNo para evitar escurrimientos de
agua por el cono.

Escalera lateral de acceso a techo de
proteccion.

Opciones:

Faldon protector
de lluvia

Extension de Descarga
escalera Lateral
para inspeccion

Sure Flo

SILO MODELO SSG / CONO 62° DE 4 PATAS

SSG-2551 2.54 100 85 5.108 11.90 7,140
SSG-2552 2.54 100 85 6.252 17.70 | 10,620
SSG-2553 2.54 100 85 7.396 23.50 | 14,100
SSG-2554 2.54 100 85 8.540 29.40 | 17,600
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Silos de Fibra de Vidrio

Capacidades y Dimensiones

N° of disassembled

Dimensiones .
Silos per container

Capacidad N°

Modelo Mc. Ton. Patas

S
Paes| A | B [ C| D | E [ F [ 20teet] 40feet

SIE04 4 24 3 2 3720 1050 250 1600 2500 1530 30 60

SIEO6 6 36 & 2 4190 1050 300 2000 2500 1870 20 45
SIE08 8 48 3 2 4780 1050 300 2000 2500 1870 18 40
SIE10 10 6 3 2 5120 1050 300 2200 2800 2045 18 40
SlEq2 12 72 3 2 5620 1050 300 2200 2800 2045 18 36
SlENS s e 3 2 6500 1050 300 2200 2800 2045 15 30
SIE.18 18 108 & 3 6040 1050 300 2600 3000 1970 20 40
SIE20 20 12 4 3 6410 1050 300 2600 3000 1970 18 40
SIEI2oME2588 115 4 3 7360 1050 400 2600 3000 1970 * 39
SIE31 31 186 4 3 8800 1050 400 2600 3000 1970 * 30
SIE40 40 24 4 4 8450 1050 500 3000 3500 2260 * 72
SIEBE 52 il 2 4 4 10010 1050 500 3000 3500 2260 * 20
SIE66 66 396 4 4 12010 1050 600 3000 3500 2260 * 14
SIE75 75 45 4 4 13010 1050 600 3000 3500 2260 * 10

ACCESORIOS:

Ventajas

Fabricado en Fibra de Vidrio
Alta resistencia a la intemperie
Larga duracién ya que no se
corroe, ni se oxida

No requiere mantenimiento
Facil de instalar

Livianos y herméticos
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