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Manejo de Hembras en Grupo

Beneficios

Mayor control en la alimentacion de la
hembra

Menor éstres de la hermbra.
Hembras mas saludables.

Alertas que permiten identificar
cambios en el comportamiento de las
hembras.

No hay desperdicio de alimento
Menos problemas mayor rendimiento
El buen estado de la hembra significa
, 0.5 mas lechones por camada en
promedio.
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Cada hembra dispone de su espacio y tranquilidad dentro del gruppo. Esto
practicamente elimina posibles riesgos como desnutricion, agresion y lesiones
beneficiando el biesnestar de las hembras y con ello también la produccion

Razones para usar NEDAP

Confiable

Facil manejo

No software en PC
Siempre Actualizado
Multilengua

Escalable

Manejo automatico de
ubicacion

Registra cada evento a detalle
Alimentacion
Conectividad




Suministro de alimento
individual Nedap Velos

Las estaciones de alimentacion de hembras NEDAP
se basan en un suministro de alimento individual. Y
del modo mas eficiente y seguro. El control sobre el
suministro de alimento es muy importante ya que
representa hasta un 35% de los costes que genera la
cria de hembras.

La alimentacion de a traves de este sistema es
polifacética:

Identifica cada hembra, determina la cantidad de
alimento y su composicion y realiza la dosis de forma
automatica.

Ajusta la cantidad de alimento en funcion de la fase
de gestacion de la hembra.

Dosifica de manera automatica el agua para una
ingesta mas facil.

( |ﬂ ‘ 0|/ ’ ﬁ l= “:-’*%‘ ‘ ) Comprueba que el animal ha comido toda su racion
St S candl S ot
N == 0] s “g 7

U |z | I

El sistema es sencillo de instalar y comodo de
aplicar en cualquier sitio.

El sistema ha sido disehado pensando en el
animal; ya que la hembra es aislada del grupo
durante el suministro de alimento para que pueda
comer con toda tranquilidad.

Suministra alimento a la velocidad predefinida en
funcién de cada animal para que no coma
demasiado.

La unidad de Separacion Nedap se encarga de
separar automaticamente a las cerdas
prenadas. El sistema identifica al animal en
funcién de unos parametros previamente
definidos por el usuario.

El sistema Nedap cuenta con deteccion de celo,
la cual nos indica el momento en que la hembra
se encuentra en celo.
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